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LA INFORMACION AQUi PRESENTADA ES PARA SER UTILIZADA POR PROFESIONALES CON EXPERIENCIA
EN ASCENSORES HIDRAULICOS

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

Haga todos los ajustes a presion minima (ninguna carga en el elevador) excepto donde se sefale. “DENTRO” es SIEMPRE a la derecha, en
direccion de las manecillas del reloj (CW). “FUERA” es SIEMPRE a la izquierda, al contrario de las manecillas del reloj (CCW). LOS
AJUSTADORES DEL BL OGUE DE CONTROL TIENEN TUERCAS OBTURADORAS EN LUGAR DE CONTRATUERCAS. Ajuste la tuerca solo para
regular la friccién del sello (la friccién mantendra el ajuste). Cuando el procedimiento de ajuste indique que se desconecten las bobinas,
desconéctelas eléctricamente. No las retire fisicamente. Haga los ajustes con una temperatura minima del aceite de 80 °F, que no exceda
como maximo 100 °F. Maxton recomienda usar un sistema de filtracién de 5 micras. Con la presencia de por lo menos una condicién adversa
en la mayoria de las instalaciones, se deberia hacer una consideracién seria sobre la reparacion o sustitucion de las vélvulas de control en
ciclos de cinco afos.

PUERTOS DE VERIFICACION: DATOS DE

Puertos de verificacidon - se proporcionan puertos NPT de 1/8 in en los EUNCIONAMIENTO:

puntos A, By S. ) Presion min./méx.: 175-600 psi (12-55 bar)
Puerto A: Presién de bomba (ALIVIO, PRESION DE TRABAJO). Caudal nominal max. : 360 gpm (700 | / min.)
Puerto B: Presién del piston hidréaulico (ESTATICA, FUNCIONANDO EN Temperatura de operacién: 80°-150° F (26°-65° C)
DESCENSQ), Rango ¢ptimo de temp.:  100°-130° F (38°-54° C)
Puerto S: Puerto del interruptor de baja presion. Tipo de aceite: Hidraulico ISO VG 32

Nota: La presién minima de operacion en el puerto B deberia ser de al 150 SUS @ 100° F (38° C)

menos 175 psi (12 bar] cuando la cabina baja a toda velocidad sin ninguna
carga. Vea el diagrama de flujo.

* SAFETACHZ2 performance meter validates valve adjustment by providing
direct speed and acceleration (g-force) readouts.

AJUSTES DE LA SECCION DE ASCENSO l(iniciar con la cabina en el asentamiento inferior)

1 Desconecte la bohina US, gire UA HACIA DENTRO (CW), haga una LS* El punto en el ajustador LS debe apuntar a la linea entre
BPS llamada de ascenso y gire BPS HACIA DENTRO (CW) hasta que F y S. Cuando sea necesario, desconecte la bobina U y
apenas inicie el movimiento de la cabina. A continuacién, gire el gire hacia DENTRO el ajustador UL (CW) para parar.
ajustador BPS HACIA FUERA (CCW) hasta que se pare el Desbloquee el ajustador LS aflojando 1 vuelta el tornillo
movimiento de la cabina, luego HACIA FUERA 1/2 vuelta mas. proximo al simbolo @ . Mueva el ajustador LS levemente
Apriete la contratuerca sobre el ajustador BPS y detenga la hacia S para velocidades de nivelacion mas lentas o F
bomba. NOTA: Si la cabina no se mueve con BPS completamente para mas réapidas. Fije el ajuste de 3 a 5 fpm con el
HACIA DENTRO (CW), la véalvula podria estar sobredimensionada ajustador LS, apriete el tornillo de inmovilizacién,
para el trabajo (consulte a fabrica para un dimensionamiento verifiqgue la velocidad de LS después de apretar el
adecuado de la valvula). Reconecte la bobina US. tornillo, luego repita el paso 3. * (Pruebe que la velocidad

2 Haga una llamada de ascenso (bomba en funcionamiento, bobinas U de nivelacién sea de 3-5 fpm.

UA y US activas, la cabina no debe moverse), lentamente gire UA R RELIEF:
HACIA FUERA (CCW) para alcanzar velocidad plena de ascenso en a. Cologue la cabina en el pozo e instale el medidor de
un rango de 24 a 36 in. * (La aceleracién es de 0.04-0.09 g). presion en el puerto A.

b. Haga una llamada de ascenso con una cabina

3 Desconecte la bobina U. Gire el ajustador UL HACIA DENTRO (CW) completamente cargada, tomando nota de la presion

UL para detener y haga una llamada de ascenso. La velocidad de méxima de operacion.
nivelado debe ser de 3 a 5 fpm (si no, reajustar LS¥). Gire el c. Gire el ajustador UA y el ajustador de ALIVIO hacia
ajustador UL HACIA FUERA (CCW) para alcanzar 9 a 12 fpm de FUERA (CCW) para parar-.
velocidad de nivelado. Reconecte la bobina U y baje la cabina al d.
asentamiento mas bajo. * (Lea la velocidad de nivelado).

Cierre la valvula de cierre manual hacia el piston
hidraulico.

e. Haga una llamada de ascenso, observe el medidor de
presién y gire el ALIVIO hacia DENTRO (CW) para
aumentar la presion. El ajuste final deberd ser de
conformidad con el requisito de la normativa local y
no exceder el 150 % de la presion méxima de
operacién.

Apriete la contratuerca (apriete firme).

Restablezca para verificar el ajuste de alivio de
presion. Asegure segun se requiera.

h. Abra la vélvula de cierre manual hacia el pistén

4 Haga una llamada de ascenso y gire UT HACIA DENTRO(CW) de

UT manera que la cabina marche mas lenta para proporcionar 4 a 6 in
de nivel estabilizado de ascenso. Repita los pasos 3 y 4 segun sea
necesario. * (La desaceleracion es de 0.04-0.09 g).

5 Con el ajustador US completamente FUERA (CCW), la cabina
US deberia detenerse 1/4-3/8 in por debajo del piso. Después de una
operacién normal de ascenso, gire US hacia DENTRO (CW) segun
sea necesario para traer la cabina a nivel del piso. La bomba debe
programarse para funcionar % segundo después de que la cabina

«

) hidraulico .
haya alcanzado el piso. ) ) »
i. Reajuste UA para una aceleracion de ascenso
B Con la cabina vacia en el piso inferior, desconecte las bobinas U y adecuada. *(La aceleracion es de 0.04-0.09 g).
US y haga una llamada. La cabina no debe moverse. Si se presenta
movimiento, verifique los ajustadores BPS y US
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7 DSR

8D

9 DL

AJUSTES DE LA SECCION DE DESCENSO (iniciar con la cabina en el asentamiento superior)

Haga una llamada de descenso y gire DSR hacia FUERA
(CCW) hasta que la cabina alcance aprox. 5% por encima de
la velocidad nominal. NOTA: Puede que necesite girar DT
hacia DENTRO (CW) hasta que la cabina inicie la aceleracion
de descenso. Con objeto de alcanzar la velocidad deseada, D
puede que necesite girarse hacia FUERA (CCW).

Haga una llamada de descenso para ajustar su velocidad
nominal actual con el ajustador D (CW mas lento). Apriete la
contratuerca (ajustada) y envie la cabina al nivel superior.
* (Leer la velocidad alta).

Desconecte la bobina D. Haga una llamada de descenso, y
ajuste la velocidad de nivel de descenso a 6-9 fpm con el
ajustador DL. Apriete la contratuerca (apriete hermético).
Vuelva a conectar la bobina D.

* (velocidad de nivelado B-9 fpm).

10 DT Haga una llamada de descenso y gire DT hacia DENTRO
(CW) de manera que la cabina marche lento para
proporcionar 4 a B in de nivelado estabilizado de
descenso. NOTA: Puede ser necesario un re-ajuste
menor de DL. Envie la cabina al nivel superior. * (La
desaceleracion es de 0.04-0.09 g).

11 DA Gire DA hacia DENTRO (CW) hasta que se alcance el
régimen de aceleracion deseado. La velocidad méaxima
de descenso deberia alcanzarse dentro de 24 a 36 in. *
(La aceleracion es de 0.04-0.09 g)

ML DESCENSO MANUAL: Oprima el botén ML para hacer
descender la cabina a velocidad de nivelado cuando sea

necesario.

AJUSTES PREDETERMINADOS

us

uL

UA

uT

BPS

LS*

Si la valvula se recibe de Maxton, solo se requerirdn ajustes

PLACA DE CONTROL

CUERPO DE VALVULA

ASCENSO
menores.

PARO DE

(réai .
ASCENSD FUERA (cow) Pere régimen mas

parar. rapido).
NIVEL DE - .
(
ASCENSO DENTRO (GW) para régimen mas
parar. lento)l.
ACELERACION

para  (régimen mas
DENTRO (CW)
DE ASCENSO parar. lento).

TRANSICION

DE ASCENSO FUERA (CCW) para regimen mas

parar. rapido).

TAMANO
DE LA FUERA  (CCW) para Frfaprasa el
DERIVACION parar. inicio)

VELOCIDAD DE NIVELACION (sjuste de  fiiar a 3-5
fabrical PUNTO EN LA LINEA fom)

ALIVIO l[ajuste APROX 450 psi (CW incrementa la
de fébrica) presion)
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DESCENSO
Si la valvula se recibe de Maxton, solo se requerirédn ajustes
Mmenores.
PLACA DE CONTROL
oT TRANSICION DE FUERA  (COW) para  (régimen
DESCENSO parar. mas rapido).
DOWN para  (prggi
DA régimen
FUERA W
ACCELERATION U (CEWY parar. 1as rapido).
DESCENSO ) .
ML MANUAL Oprima el botoén
CUERPO DE VALVULA
VELOCIDAD DE DESCENSO .
. . . (velocidad
D Gire hacia FUERA (CCW) 9 hilos de rosca la .
mas rapida)
contratuerca. .
NIVEL DE DESCENSO .
) ) ) (velocidad
DL  Gire hacia FUERA (CCW) 2 hilos de rosca la .
més réapida)
contratuerca.
REGULADOR DE VELOCIDAD DE DESCENSO
DSR Gire hacia DENTRO (CW) 1 hilo de rosca la
tuerca de inmovilizacion
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LA INFORMACION AQUI PRESENTADA ES PARA SER UTILIZADA POR PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN ASCENSORES HIDRAULICOS

PUERTO "S" DEL SOLENODES BAJD) o
, INTERRUPTOR DE ista Superior
CUBIERTA DE LAS Vista Frontal iy LA CUBIERTA P
BOBINAS
NUMERO
DE SERIE

PORTAL “A” DE PRESION
DE BOMBA *FILTRO DE
ASCENSO

*FILTRO DE
DESCENSO

NUMERQ
DE SERIE

PORTAL 'B' PRESION DEL SISTEMA
(PISTON HIDRAULICO)

*Se proporciona acceso al filtro desde la parte superior de la placa de control.

Previamente al 2012 el retén y la placa de base eran una parte integral de la operacién de la bobina. De 2012 a la fecha el
bastidor en C es una parte integral de la operacién de la bobina.

ATENCION: Todas las valvulas Maxton DEBEN instalarse con los solenoides hacia arriba (posicion vertical). Cuando se reemplace una
valvula Maxton de la serie UC3/UC3AM o UC4/UC4M, también debe reemplazarse el conjunto de adaptadores de la bomba. Estéa sujeto al
mismo desgaste y uso que la valvula.

SECUENCIA DE OPERACION DE LAS BOBINAS

US Para el recorrido de ascenso, activar cuando inicie la bomba y desactivar para
parar. Con la US activada y la bomba en funcionamiento, la cabina se movera
para arriba a velocidad de nivelacién. Para una "parada suave', la bomba

deberd funcionar '~ segundo después de que se desactive la US.

FULL SPEED

U  Activar con la bobina US para funcionar hacia arriba a velocidad nominal. B

Desactivar a la distancia de desaceleracion desde el piso. Distancia de
desaceleracion = 2 in por cada 10 fpm de velocidad de cabina SIN exceder 6 FULL SPEED
in por cada 25 fpm de velocidad de cabina. Si es necesario, incremente la
distancia de desaceleracion para alcanzar 4-6 pulgadas de nivelacion

PUMP

DL Activar para mover la cabina a velocidad de nivelacién. Desactivar para parar

D  Activar con la bobina DL para funcionar de bajada a velocidad nominal. ELECTRO-MAGNETIC COILS
Desactivar a la distancia de desaceleracion desde el piso. Distancia de U = BOBINA DE ASCENSO
desaceleracion = 2 in por cada 10 fpm de velocidad de cabina SIN exceder 6 US = BOBINA DE PARADA DE ASCENSO
in por cada 25 fpm de velocidad de cabina. Si es necesario incremente la D = BOBINA DE DESCENSO
distancia de desaceleracién para alcanzar 4-6 pulgadas de nivelacién DL = BOBINA DE NIVEL DE DESCENSO

ascendente estable.

PRECAUCION:_Para un arrangue conectado en estrella-delta, no activar las bobinas U y US sino hasta que el motor esté funcionando en
delta. Con arrancador suave, activar la bobina US con la sefal de que el motor ha alcanzado su velocidad.
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